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Tecnica

Danni da cedimento
e franamento
terreno

La nostra zona, Liguria occidentale, ha in questi ultimi anni subito
una notevole trasformazione territoriale-urbanistica, quale ad esem-
pio la costruzione della linea ferroviaria a monte, la costruzione
dell’Aurelia Bis, inoltre, essendo ormai sature le zone pianeggianti,
notevolmente limitate rispetto alla superficie totale, si ¢ dovuto per
forza di cose, aumentare i nuovi interventi edificatori civili/industriali
in zona collinare terrazzata e scoscesa per cui, nonostante gli alti
costi di realizzazione, l'intervento urbanistico in tali comparti € stato
notevolmente incrementato.

1l nostro studio si € trovato pertanto a doversi misurare con situazioni
di danni complesse non certo avvantaggiate dalla possibilita di ade-
rire alle vie legali, in quanto tale soluzione, avrebbe comportato una
quasi certa soccombenza delle compagnie assicurative nei confronti
dei danneggiati, almeno nel primo grado di giudizio.

Con la presente nota ci proponiamo di chiarire il complesso fenome-
no della meccanica del terreno per la parte che riguarda le limitazioni
poste dalla garanzia di polizza, l'articolo delle C.G.A.

L'articolo delle condizioni generali di assicurazione nella polizza
“responsabilita civile terzi” esclude il risarcimento per danni a cose
dovuti ad assestamento, cedimento o franamento di terreno, da
qualsiasi causa determinati, nonché i danni a fabbricati da vibrazioni
o scuotimenti del terreno.

Larticolo condizioni aggiuntive estende la garanzia ai soli danni da
cedimento o franamento purche questi non derivino da lavori
che implichino sottomurature o tecniche sostitutive (1).

Cedimento di terreno

Si ha “cedimento” quando si verifica I'abbassamento di una superficie
del terreno profonda o superficiale rappresentante generalmente il
piano di appoggio di una costruzione.

La rottura dell’equilibrio nella sezione presa in esame tra il peso
della costruzione (o il peso litostatico) e la resistenza del terreno
(che provoca un cedimento della massa terrosa), pud verificarsi a
seguito di due cause principali:
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a) per nuovi carichi sul terreno
b)per subsidenza indipendentemente
dai carichi presenti

Nuovi carichi sul terreno
Sovraccaricando un terreno con nuovi
carichi si verificano microspostamenti
delle particelle della massa terrosa sia
per rifluimento laterale che avviene
senza variazione di volume, sia per
costipamento (compressione), con
conseguente variazione di volume
che comporta un aumento della den-
sita della massa terrosa sottostante il
piano di fondazione.
Quest'ultimo fenomeno pud essere at-
tribuito a tre fattori ben determinati:
- diversa distribuzione dei granuli di
terra (che pud comportare diminu-
zione di volume);
- eliminazione dell'acqua contenuta
nei pori del terreno;
- compressione elastica dei granuli
di terra.

[ carichi gravanti sul terreno non
si diffondono esclusivamente sulla

(1) Per tecniche sostitutive e/o simili si
intendono lavori di esecuzione di
pali e tiranti (berlinese) che oggi sono
andati a sostituire in modo quasi totale
le opere di sottomurazione e sottofon-
dazione.
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se indipendenti dai carichi gravanti sul suolo. Si

puo verificare un “cedimento per subsidenza” per

diverse cause:

- rimozione di terra a seguito di uno scavo esegui-
to nelle vicinanze dell'opera (anche non molto
vicino);

- esecuzione di una galleria;

- alterazione della falda d’acqua;

- pompaggio d’acqua;

- dilavamento del terreno a seguito di infiltrazioni
di liquidi (rottura di una fogna o conduttura sot-
terranea).

In questi casi (che non prevedono asportazioni di
materiali “ai piedi dell'opera”) si provoca un allen-
tamento della massa terrosa ed un suo successivo
costipamento per la ricerca di un nuovo equilibrio.
Questo costipamento causa abbassamenti differen-
ziati nel piano di fondazione.

Possono causare cedimenti gli scavi che provocano
richiamo d’acqua a seguito di variazione di pressione
negli strati sottostanti la fondazione. Gli effetti di
questi scavi si fanno sentire anche se essi vengono
eseguiti ad una certa distanza dalla costruzione.
Allorquando il terreno ha raggiunto, attraverso il suo
massimo definitivo di cedimento (per nuovi carichi o

o

appositi strumenti, accompagnati da innalzamenti in
zone vicine, cioeé evolve I'“assestamento”.

E necessario precisare, perd, che non necessa-
riamente 1"“assestamento” deve essere preceduto
dall’evento “cedimento”, perché fenomeni di piccoli
movimenti del terreno, discontinui, differenziati e
prolungati nel tempo, si verificano spesso per cause
quasi sempre non perfettamente prevedibili e quindi
spesso inevitabili, pur con 'adozione di ogni cautela
e della migliore diligenza nella scelta di soluzioni dei
problemi tecnici.

Gli effetti (piccole lesioni e stati fessurativi) sulle
strutture dei manufatti e fabbricati, sono particolar-
mente perniciosi, anche se non assumono aspetti di
gravita, come nel caso del vero e proprio cedimento
del terreno.

Per il carattere di imprevedibilita ed inevitabilita,
ed in definitiva, perché € quasi impossibile fissare
temporalmente I'inizio e la fine del fenomeno, le sue
cause e quindi risalire alle eventuali responsabilita,
nel testo assicurativo non si € voluto concedere de-
roga all'esclusione dei danni da “assestamento”.

Vibrazioni
Gli impulsi periodici (quelli causati da una macchina
alternativa, o rotativa, quelli derivanti dal traffico su
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